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MUSZAKI LEfRAS

Sajoszoged telepiilés belteriiletén tervezett Vasiit uit (336 hrsz.) burkolat felijitisanak
tervdokumentacidja

1. A targyi utszakaszok rovid leirasa:

A jelenlegi allapot ismertetése:

A felujitassal érintett utca Sajoszdged Kozség Onkorményzatinak kezelésében, a belteriileti
részen helyezkedik el.

Az utca lakoépiiletek megkozelitését szolgalja, ill. a telepiilés nthalozati elemeként helyi
kozitkent sorolhaté be. A targyi utca burkolatdhoz kiépitett vagy kiépités nélkiili gépkocsi
behajtok és gyalogos kapubejardk csatlakoznak.

A felujitandd utca nyomvonala, helyszinrajzi vonalvezetése a sikvidéki jellegnek megfeleld,
helyenként kis sugari ivekkel.
A magasségi vonalvezetés valtozatlan, alapvetSen kis mértékben emelkedik illetve esik.

A belteriileteken a mar emlitett csaladi hazas ingatlanok vagy intézmények helyezkednek el, a
a padka felhizott és ndvényzettel ben6tt, az dtereszek és a vizelvezetd arok 4llapota megfeleld.

A burkolat dllapotanak jellemzdi és utca adatok:

Az utca jellemz§ adatai a kovetkez6k — beavatkozasi szélesség — beavatkozési hossziisag:
e Vasut it 4.00 m 1300 m
(336 hrsz.)

A palyaszerkezet rakott alappal, itatott aszfaltmakadamon bedolgozott aszfalt kopéréteggel
rendelkezik. Az iizemeltetés sordn tobb helyen foltokban katyazasokat, repedés-kiontéseket
veégeztek, a feliilet egyes helyeken homogén méshol nem homogén.

A burkolat feliilete egyenetlen, tobb helyen siillyedések, felgyiirddések észlelhetdk, ezeknek a
mértéke nem jelentds. A padka zuzalékos, felmagasodott, ndvényzettel benétt.

2. Tervezett beavatkozasok

Az 1. pontban megadott szélességi és hossziisagi beavatkozasok szerint.

A tervezési szakaszon a kovetkezd munkafolyamatok végzendék:

A beavatkozasi szakasz eleje a 3311 j. Sajoszoged — Hej6baba 6sszekoté Githoz, vége a 35 sz.
Nyékladhaza — Debrecen mésodrendii f6tthoz csatlakozik. A meglevé burkolatokhoz valé
csatlakozasoknal a kopérétegen marést kell alkalmazni, 5 méter hosszban, a szakasz végén a
koporéteggel azonos mélységben.

A beépitendd aszfaltrétegek:
- 5,0 cm (4,0 + 1,0 cm) AC 11 kopd (N) jelt aszfalt koporéteg;
A beépitendd aszfalt vastagsag a kiegyenlitéssel egyiitt értendd.



A tervezési szakaszon az Ut burkolata egyes helyeken nagyon megrongalédott és tonkrement.
Helyreéllitasa palyaszerkezet cserék torténik.

Palyaszerkezet cserénél alkalmazott rétegrend:
- 35,0cm AC 11 kop6 (N) jelii aszfalt koporéteg
- 7cm AC 22 kot6 alapréteg
- 20 cm MS56 mechanikai stabilizaciés alapréteg

n_z

- 20 cm homokos kavics fagyvédoréteg

A padkat 0,50 méter szélességben, atlag 5,00 cm vastagsagban nemesitd keverékbél kell
kiépiteni.

Az aszfalt burkolat 2,5 %-os egyoldali eséssel keriil kialakitdsra a mintakeresztszelvényen
feltiintetett rajz szerint.

2.2./ Autobuszmegallok felujitasa

Autébuszmegallé nem talalhaté a burkolat feldjitassal érintett utcéban.
2.3./ Csapadékviz-elvezetés

A meglevé 4rok éllapotat tekintve mindkét oldalon megfelels.

Az esési viszonyok biztositjik a csapadék eltdvozasat, 0 vizi 1étesitmények (4rkok, atereszek)
¢épitése nem sziikséges.

2.4/ Forgalomtechnika
Forgalomtechnikai rend nem valtozik a jelenlegihez képest.

2.5./ A kivitelezési munkak {izemelé kdzmiivezetéket érintenek. Mivel engedélyezési eljaras
lefolytatasa nem sziikséges, az tizemeltetdkkel egyeztetésck nem torténtek.

Ismeretlen kozmiivezeték megkozelitése és keresztezése esetén annak jellegétsl fiiggéen fel
kell deriteni annak iizemeltet5jét, a szakfeliigyelet utasitasai és a vonatkozé eldirdsok szerint
kell eljarni.

A kézmiivezetékek kozelében csak dvatos kézi foldmunka végezhets.

A vonatkozé eldirasok be nem tartasabél eredd karok a kivitelez6t terhelik, a kézmi
Iétesitmények esetleges sériiléseinek helyreallitasi koltségei — a szakfeliigyeletts] fiiggetleniil —
a kivitelezdt terhelik. A kivitelezd koteles barmely rongalést/kabelhibat azonnal jelezni az

érintett kdzmiiszolgaltatonak.
2.6./ Beavatkozasok hidakon

A tervezési szakasz hidat nem érint.



3. Ideiglenes forgalomterelés

A kivitelezési munkik végzéséhez a kivitelezének ideiglenes forgalomtechnikai terelést kell
kialakitani az UME-ban foglaltak szerint.

Az épités alatti forgalmi rendben mindenképpen figyelembe kell venni az érintett utcakon a
célforgalmi kozlekedést.

Idészakosan a lakossig el6re thjékoztatdsa esetén a teljes felujitassal érintett \itszakasz az
aszfaltozdsi munkdk idejére lezarhato. A lezaras idétartamat az Epitettével egyiitt kell
egyeztetni. A lezéras alatt is biztositani kell a mentok, tlizoltok, rendérség bejutasat.

- Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Renddr-fokapitanysag Kozlekedési osztalya (3527
Miskolc, Zsolcai kapu 32.).

- Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag (3525 Miskolc, Dézsa
Gyorgy u. 15.).

"’

- kornyéki ment6allomasok.

A lezarandé utszakasz elé sivozott terel6tablat, behajtani tilos kivéve épitési forgalom tablat
kell kihelyezn.

A padka épitési munkalatok félpalyas forgalomkorlatozas mellett végezhetSk Gigy, hogy a
minimum 2,75 m szélességli szabad utszakaszt biztositani kell a kozlekedSk szamara.

A kivitelezés alatt a forgalombiztonsagot, az élet-és vagyonbiztonsagot szem elétt kell tartani.
A megkiilonboztetd jelzést hasznald jarmiivek kozlekedését a kivitelezének biztositania kell!

4. Mindségiigyi eldirasok

A burkolat feljitasit a fentiekben ismertetett munkafolyamatok elvégzésével kell végrehajtani.
Az utpalyaszerkezeti aszfaltrétegeket az elSirt szélességben, vastagsagban, oldalesésekkel kell
kivitelezni.

Az épittet6 a vonatkozd, érvényben levd szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak megfelels
minéséget kovetel meg. Eltérés vagy nem megfeleld teljesités esetén a vonatkozd
szabvanyokban, Gtiigyi miiszaki el6irasokban részletezett szankciokat alkalmaz.

A beruhdzishoz beazonosithatéan érvényes alkalmassigi vizsgalatot, gyartdsi utasitast,
beépitési-technologiai utasitast, valamint a mintavételi és mindsitési tervet a szerzédést
kovetéen 8 napon beliil a Vallalkozé kételes megkiildeni jévahagyas céljabél a Megrendelének.

A mintavételi tervben fel kell tiintetni minden el&irast és mindsitési paramétert képezé mérést,
vizsgélatot vagy ellendrzést a szabvanyban rogzitett mérési vagy mintavételi gyakorisagot,
valamint a min&sitést leird szabvany vagy miiszaki elSiras szamat.

Az épitési naplé vezetésénél a 191/2009. (IX.15.) Korm. szémil, "Az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél” cimil rendelet elbirssait be kell tartani!

Az eltakarasra, vagy tovabb épitésre kerilld szerkezetre elSirt mérések és vizsgalatok
eredményeit az épitési naploban rogziteni kell.

A garancialis id6n beliil a burkolaton repedés, kétyd, valamint 5 mm-nél nagyobb nyomvalya
nem keletkezhet!



A kopoburkolat kialakitasanal kiilén gondot kell forditani arra, hogy a burkolaton a csapadékviz
nem éllhat meg!

A beépitendé aszfaltkeverékek gyartasi feltételeire, osszetételére vonatkozéan az e-UT
05.02.11:2018 ,,Utpélyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” cimii atiigyi
miiszaki elSiras kovetelményeit be kell tartani.

Az épitési termék gyartdjanak a 305/2011/EU rendeletnek és a 275/2013. (VIL.16.) szami
kormanyrendelet alapjan olyan teljesitménynyilatkozatot kell kiallitani, amely bemutatja az
adott termék teljesitményét.

A nyilatkozat formdjat az e-UT 05.02.11:2018 ,,Utpélyaszerkezeti aszfaltburkolatok
keverékeinek kévetelményei” c. utiigyi miiszaki eléirds M4. szami melléklete tartalmazza.

A miszaki atadas-atvételi eljards sordn a megfeleldséget igazolé dokumentacid tartalméra
vonatkozoan a vonatkozé elirasok szerint kell eljérni.

A mindségrél a Vallalkozé a mérési eredmények alapjan nyilatkozik, az Epitettd mint
Megrendel$ az ,,el6irt minéségli” mindsitési jellemzoket és ,,szerzé6désszerti teljesitést” kovetel
meg.

Az eldirt értékektdl valo eltérés esetén értékcsdkkentésre akkor van méd, ha a vizsgélati
eredmények a megfeleléségi hatarnal nem kedvezdtlenebbek. Ebben az esetben a teljesités nem
»el6irt mindségli”, hanem ,,megfelelé mindségli”. Az értékcsékkentés mértéke az e-UT
06.03.21:2018 ,,Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati retegeinek kovetelményei” c. 1tiigyi
miiszaki el6irés 5.1 fejezete szerint szamolhato.

Ha a mindsitési jellemz8k egy vagy tobb jellemzd vonatkozasiban a megfeleléségi hatartél
kedvezétlenebb szinten valosulnak meg és annak javitasa nem lehetséges, a mindsités , hibas”
mindsitésti lehet. Az atadasi-atvételi eljarast a nemmegfelelSség kezelése utan lehet befejezni.

Az aszfaltkeverékek valamint a beépitett aszfaltrétegek mindségét, megfeleldséget igazold
dokumentacié tartalmara vonatkozoan a vonatkozd el6irasok szerint kell eljarni.

A kivitelezés soran az épittetd a fenti mindségi kovetelményeknek megfelelden az elfirt
stirliségii vizsgalatokat elvégzi. Eltakaras elétt minden esetben a miiszaki ellendr jovahagyasat
kell kérni.

A 275/2013. (VIL16.) szamu, ,,Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének &s
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasénak részletes szabalyaird]l” cimii Kormany
rendeletben foglaltak szerint a termék mindségét a termékre vonatkozd harmonizalt eurdpai
szabvany vagy ennek hidnyaban teljesitménynyilatkozat kiallitasa sziikséges, amelynek a
rendelet 5.§.(4) szerinti adatokat és informacidkat kell tartalmaznia.

Minden beépitésre keriild anyag EME (Epitdipari Miiszaki Engedély) ETA (Eurépai Miiszaki
Engedély), NME (Nemzeti Miiszaki Ertékelés) vagy CE engedéllyel rendelkezzen.



Betartandé jogszabalyok, miiszaki eldirdsok

Orszagos 8- és mellékutak feldjitasi és fenntartdsi munkdihoz sziikséges tervezések egyedi
szabdlyzata (KKK, 2009.)

UT-2-1.123 (e-UT 04.00. 11) A koziti jelz6tablak miiszaki szabalyzata

UT 2-1.145 (e-UT 04.00. 15) A  kozutakon  végzett munkdk  elkorlatozasi  és
forgalombiztonségi szabalyzata

UT 2-1.119 (e-UT 04.05. 12) Koézutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes
forgalomszabélyozasa

UT 2-1.152 (e-UT 04.05. 11) A kéziti atelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei

UT 2-1.201 (e-UT 03.01. 11) Kozutak tervezése

UT 2-2.107 (e-UT 08.02. 21) Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése

UT 2-2.113 (e-UT 09.02. 22) HosszirdnyG palyaegyenetlenség mérése mozgd bazisa
mérdkésziilékkel

UT 2-3.601 (e-UT 05.01.12) Utépitési  zbzottkévek és  zhzottkavicsok. 1. rész.
Kéanyaghalmazok utak, repiildterek és mas kozforgalmi teriiletek aszfaltkeverékeihez és
feliileti bevonataihoz

UT 2-3.602 (e-UT 05.01.13) Kolisztek Koéanyaghalmazok utak, repiilSterek és mas
kozforgalmi teriiletek aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonataihoz

UT 2-3.701 (e-UT 05.02. 42) Utburkolatok hézagkit1td anyagai

e-UT 05.02.11:2018 Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek
kovetelményei
e-UT 06.03.21:2018 Utpalyaszerkezetek — aszfaltburkolati rétegeinek
kovetelményei

A ket utolsoként felsorolt e-UT 2019. januar 1-én lép hatélyba, ezzel egyidejiileg a kivetkezd
eldirasok az érvényiiket vesztik:

UT 2-3.301-1:2010 (e-UT 05.02. 11) Utepltem aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03. 21) Ut-pélyaszerkezeti aszfaltrétegek.  Epitési
feltételek és mindségi kvetelmények

5. Kornyezetvédelem

5.1/ A 161d védelme

A tervezett éllapot az Ut jelenlegi nyomvonalan halad, kisajatitdsra nincs szlikség.
Mezbgazdasagi miivelés alatt 4116, humuszos terméréteggel vagy erddgazdilkodas altal érintett
teriiletek nem érintettek.

5.2/ A viz védelme
A tervezett allapot nem moédositja a felszini és a felszin alatti vizek 4ramlasat, vizi
életk6zosséget nem karosit.

5.3/ A levegd védelme
A tervezett allapot nem valtoztatja a jelenlegi forgalmi értékeket, a kozuti kozlekedésbol

szarmazo légszennyezést nem noveli.

5.4/ Az épitett kérnyezet védelme
A kivitelezés 6rokségvédelem alatt 4116 (miiemléki jelleglt vagy milemlék) épiiletet nem érint.

5.5/ Veszélyes anyagok, technologiak



Az épités soran veszélyes anyagot vagy komyezetet kérosito veszélyes technolégist nem
alkalmazunk. Minden anyag és technologia az tépités soran szokasos.

5.6/ Hulladékok

Az Gt létesitésénél kiilonboz6 tipusa hulladékok keletkeznek, melyek gyiijtésérél és
artalmatlanitdsarol az aldbbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni. A vonatkozd
eldirasok:
- 2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékokrél
- 225/2015. (VIILO7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl
- 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
- 309/2014.(XI1.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl
- 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl
- A 2000. évi XLIIL torvény 13.§ értelmében az épitési teriileten keletkezd hulladékok
termeldje és birtokosa a kivitelezé. Ennek megfelelden az épitési munkat végzé Véllalkozd
feladata az épités soran keletkez6 hulladékoknak a vonatkozo jogszabalyok szerinti mindsitése,
kezelése és artalmatlanitasa.
5.7/ Kommunalis hulladék
Az ¢épitkezés soran az ott dolgozé emberek bioldgiai és szocidlis sziikségleteib6l addddan
(taplalkozas, iirités, tisztalkodas, stb.) keletkezé vegyes hulladékot kezelhetjiik kommunalis
hulladékként.
Megjelenési forméi: folyékony (szennyviz), szilard (,,szemét”). Az épitési teriileten egyidejiileg
dolgozok maximalis 1étszama: ~25 £
A fentiek alapjan a becsiilt kommunalis hulladék keletkezése:

- Kommunalis szilard hulladék (EWC 20 03 01): 0,25 t/hét

- Kommunélis folyékony hulladék (EWC 19 08 99): 0,2 m3/nap

A kommunélis hulladék lerakdsa miikodési engedéllyel rendelkezd leraké telepen torténhet,
megallapodas alapjan.

Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak minésiilé szennyvizeinek
elszallitisa — sziikség szerinti gyakorisdggal — jogosultsaggal biré kiils6 vallalkozoval kotott
szerz6dés keretében torténhet.

5.8/ Epitési és bontasi hulladék

A keletkezett épitési és bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004(VIL.26.) BM-KvVM
egylttes rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi elSirasait.

Epitési és bont4si hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezd befogadé telepen
lehetséges.

Az épitkezés sordn keletkez6 hulladékot a kivitelez koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas
soran a hulladékok kiporzasat kiszorédasat meg kell gatolni.

Az aszfaltburkolatok lemarasa utan keletkez6 mart aszfaltot a Megrendeld 4ltal megjelélt helyre
kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tirolasarol, kezelésrél nyilvantartast kell vezetni.

A térol6 helynek a kémyezetvédelmi eléirasoknak eleget kell tenni (csapadékviz elvezetés).

Valamennyi bontott anyag a Magyar Allam tulajdona, minden olyan anyagot amelyre az
épittetd igényt tart, az altala megjelolt helyre kell szallitani és 4tadni.



5.9/ Veszélyes hulladékok
Amennyiben az épitési munkék soran veszélyes hulladékok keletkeznek az épitési teriileten,
ugy a 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben leirtak szerint kell eljarni.

Az épitesi teriileten varhatban és esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok EWC szerint:

EWC EWC szerinti besorolas: Lehetséges
szArmazas:
EWC 15 Veszélyes anyagokkal Gépjavitas, havaria
02 02* szennyezett abszorbensek, elhdritas, lizemanyagtoltés

sziirbanyagok (pl. olajsziir6k),
torlokenddk, véddruhazat

EWC 15 Veszélyes anyagokat Felhasznalt kenSanyagok

01 10* tartalmazo, vagy azokkal csomagolasa (karbantartas)
szennyezett csomagolasi
hulladékok

EWC 13 Egyéb motor-, hajtomil és Féradt olaj (gépjavitas,
02 08* kendolajok karbantartés)

EWC 17 Veszélyes anyagokat tartalmazé Haviéria esemény,
05 03* fold és kdvek szennyezett talaj

eltdvolitasa épitési
teriiletrol

EWC 17 Szénkatrany és Burkolatbontas, szigetelés
03 03* katranytermékek

EWC 17 Szénkatranyt tartalmazé Burkolatbontas, szigetelés
03 01* bitumen keverékek

A bontasbol szdrmazo6 Gjrahasznosithaté anyagok a Magyar Allam tulajdonat képezik, azokat
vagy vissza kell épiteni vagy a Megrendeld altal megjellt helyre elszallitani.

A felesleges feltdltésre alkalmas foldanyagokat az illetékes Onkormanyzatok altal kijeldlt
helyre kell szallitani.

Az egyéb bontasbol szirmazé anyagokat dokumentdltan a veszélyességi fokozatuknak
megfeleld lerakohelyre kell szallitani.

Az izemelési id6szak sordn a keletkezd hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

- karbantartdsbol, fenntartasbél, hasznalatbol szdrmazé hulladékok (kommunalis
hulladék, biolégiailag lebomlé hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontési
hulladékok);

- balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

Karbantartasbol, fenntartasbol, hasznélatbél szarmazd hulladékok:

A fentick alapjan a karbantartasbol, fenntartisbol, hasznalatbdl szarmazé hulladékok
megnevezését vonatkozdo EWC kodjat a fenti tablazat tartalmazza.

A téblazat nem tartalmazza a hulladékok gyiijtési modjat illetve gyiijtési gyakorisagat. Ez
elsGsorban a keletkez6 hulladéktol fiigg.



A kommunélis jellegli ,,atmenti szort” hulladék gyiijtése szezonalis jellegti. A gylijtés milanyag
zsdkokban torténik. A gyiijtést és széllitast varhatéan a kezeld (ill. a vele szerzédésben 4116
szolgaltato) fogja végezni. A begyijtott hulladék nem keriil tirolasra, hanem kozvetleniil a
megfelel6 hulladéklerako létesitménybe keriil beszallitasra.

A fenntartsbél, és karbantartasbdl szdrmazé veszélyes hulladékok taroldséra és kezelésére
kialakitott gyiijtohelyek valoszinlsithetben a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra.

A szallitasrol és kezelésrdl az arra jogosult és szerz6déssel rendelkezé vallalkozd gondoskodik
a jogi eldirasoknak megfelelden. A folyamatok soran a vonatkozé jogszabélyokban rogzitett
dokumentaci6 vezetése a kezelo feladata.

Balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok:

Az ilyen jellegii események soran keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési formaja, fizikai
¢s kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatbak.

A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd
hulladékok elsdsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak.

A Kkeletkezé hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak mindsiil, igy kezelése és
szallitasa kiilon jogszabalyhoz ko6tott. Az ilyen esetekben a karelharitasi tevékenységeket kiilon
intézkedési terv tartalmazza.

6. Munkavédelem

Az épités sordn az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitsi 6vorendszabalyokat a
legszigoribban be kell tartani, ezek:

- A munkavédelemrdl sz616 1993, évi XCIIL torvény és az azt modositd 2007. évi
CLXI. térvény

- A munkavédelemrd] sz6l6 1993. évi XCIIL térvény végrehajtaséra kiadott
5/1993. (XIL 26.) MiiM szdmt rendelet

A kivitelezés sordn figyelembe kell venni az érvényes egészségiigyi és munkavégzés
biztonsagat szolgdlé szabélyokat, szocialis el8irasokat és killonleges kivitelezési
technolégiakat, igy tobbek kozott:

- A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6
3/2002. (II. 8.) SZCSM — EiiM rendelet

- A kozati kozlekedésrdl sz016 1988. évi L torvény és a végrehajtasara kiadott
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrd] sz616 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet

- Az épitdipari kivitelezésrol, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacid
tartalmarol sz616 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet

- A villamosmiivek valamint a termel8i, magéin- és kozvetlen vezetékek
biztonsagi 6vezetérdl sz6l6 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet

- A kozcéli ivovizmiivek, valamint a kozcéld szennyvizelvezeté és —
tisztitomiivek iizemeltetése soran teljesitendd viziigyi kévetelményekrSl sz616
16/2016. (V. 12.) BM rendelet



- A munkaeszkdz0k és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek
minimalis szintjérél sz616 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

- A munkahelyen alkalmazando6 biztonsagi €s egészségvédelmi jelzésekrél sz6l6
2/1998. (1. 16.) MiiM rendelet

- Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megval6sitandé
minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szolé 4/2002. (IL 20.) SzCsM-EiM
egyuttes rendelet

- A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz616
3/2002. (11. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

Felhivjuk a figyelmet az ,,UT 2-1.119:2007 Kézutakon folyé munkik elkorlatozasanak és
ideiglenes  forgalomszabalyozdsa” cimii Utiigyi Miiszaki El6irds utasitdsainak
figyelembevételére, illetve betartasara is.

7. Tiizvédelem

A kivitelezés sordn az 54/2014. (XIL5.) BM sz. rendeletet ,Az Orszigos Tiizvédelmi
Szabélyzatrol” el6irdsait be kell tartani. A 1étesitmény tiizveszélyességi osztalyba sorolésa: ,,E”,
nem tiizveszélyes.

A kivitelezés soran a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésré! és a tiizoltosagrol sz616 1996.
évi XXXI. tdrvényben foglaltakat be kell tartani.

A tlizvédelmi és egyéb elbirasokat a legszigorabban be kell tartani. Az épités sorén a teriiletre
szallitott, raktarozott, felhasznélasra keriild tiizveszélyes anyagokkal az el6irasoknak megfelelé
6vaintézkedések szerint kell banni.

A sziikséges tlizolté berendezések és eszkdzok készenlétérél gondoskodni kell, s megfeleld
tiizjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem égheté kategéridba tartozik. A tervnek tiizvédelmi vonatkozasa
nincs.

A kivitelez részér6] a munkavégzés soran a vonatkoz6 érvényben 16vé tiizvédelmi eléirasokat
be kell tartani, kiilonos tekintettel a 2/2002. (1.23.) ,,A tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki
kovetelményeinek megallapitasarél” sz616 BM rendeletben foglaltakat.

Erintettség esetén a foldalatti vagy foldfeletti tlizcsapokat minden esetben a tervezett 4j
burkolatnak megfelelGen szintbe kell helyezni.

8./ Egyebek

A létesitmény a 93/2012. (V.10.) Kormany rendelet értelmében kozlekedéshatosagi engedély
nélkiil kivitelezhetd.

Ny¢kladhaza, 2019. augusztus
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